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ELEVAÇÃO FRONTAL

Extintores

CONFORME IT-16

Alarme e Detecção

CONFORME IT-14

Hidrantes

HIDRANTES

Sinalizacao de Emergencia

CONFORME IT-15

Brigada de Emergencia

CONFORME IT-12

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO OCUPAÇÃO

DIVISÃO

DESCRIÇÃO EXEMPLOS

CARGA DE INCÊNDIO-IT 09

OCUPAÇÃO/USO

DESCRIÇÃO CARGA DE INCENDIO EM MJ/M2

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E AREAS DE RISCO

QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO

RISCO

MÉDIO

CARGA DE INCÊNDIO MJ/M2

600 MJ/M2

PISO NÃO APLICÁVEL

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

PAREDE

TETO E FORRO 

C

COMERCIAL

C-1 COMÉCIO COM BAIXA

CARGA DE INCÊNDIO

Armarinhos, artigos de metal,

louças, artigos

hospitalares e outros.

C-1

COMÉRCIO COM BAIXA

CARGA DE INCÊNDIO.

40 MJ/M2

Iluminaçõo de Emergência

CONFORME IT-13

EXTITORES DE INCÊNDIO
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ALARME
HIDRANTES

BRIGADA DE EMERGÊNCIA

ESTA EDIFICAÇÃO ESTA DOTADA
  DOS SEGUINTES SISTEMAS DE

EM CASO DE EMERGÊNCIA:
LIGUE 193 - CORPO DE BOMBEIROS

CONTROLE DE MATERIAIS
DE ACABAMENTO

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS:

LIGUE 190 - POLÍCIA MILITAR

ESTA PORTA DEVERÁ PERMANCER
ABERTA DURANTE TODO O PERÍODO

DE FUNCIONAMENTO

SEM                               ESCALA

DETALHE-EM CIMA DA PORTA

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DE PÓ ABC (8kg); 4A 40-BC

EXTINTOR PORTÁTIL DE CARGA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA 

SINALIZAÇÃO FIXADA NO TETO

LIGUE 190 - POLÍCIA MILITAR

ESTA EDIFICAÇÃO ESTA DOTADA

LIGUE 193 - CORPO DE BOMBEIROS

  DOS SEGUINTES SISTEMAS DE

EM CASO DE EMERGÊNCIA:

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS:

-EXTITORES DE INCÊNDIO
-ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

-SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DETALHE DA PLACA M-1 (40x60)cm INSERIDA

NA ENTRADA DA EDIFICAÇÃO; CONFORME A IT-03

DETALHE PLACA INFORMATIVA M-1

SEM ESCALA

-SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

ROBERTO CESAR GOMES DE SOUSA

RESPONSÁVEL TECNICO

CREA: 194.488/D-MG

CNPJ: 24.791.154/0001-07

PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

PROJETO TÉCNICO SIMPLIF. (PTS)

FOLHA: 1/2

ESCALA: INDIC.

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

INFOMAÇÕES COMPLEMENTARES

OCUPAÇÃO: MISTA (C-1, F-8)

RESPONSÁL TECNICO: ROBERTO CESAR GOMES DE SOUSA

CREA 194.488/D

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

AREA CONSTRUÍDA: 505,48m² AREA A CONSTRUIR: 0,00m²

AREA TOTAL: 505,48m² AREA DO TERRENO: 494,85m²

LOCAL: PRAÇA DO MERCADO, SN, CENTRO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO-MG.

SEM                               ESCALA

DETALHE-SINALIZAÇÃO NO TETO

SEM                                                               ESCALA

DETALHE DE INSTALAÇÂO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO

DETALHE DA LUMINÁRIA AUTÔNOMA

SEM ESCALA

ESTA PORTA DEVERÁ PERMANCER
ABERTA DURANTE TODO O PERÍODO

DE FUNCIONAMENTO

DETALHE DA PLACA M-8 (40x25)cm 

DETALHE PLACA INFORMATIVA M-8

SEM ESCALA

NÃO APLICÁVEL

NÃO APLICÁVEL

F

LOCAL DE REUNIÃO

DE PÚBLICO

F-8
LOCAL PARA REFEIÇÃO

Restaurantes, lanchonetes,

bares, cafés, refeitórios,

cantinas e assemelhados.

F-8

LOCAL PARA REFEIÇÃO

300 MJ/M2
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